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KZ TELESKOPISK BRUNNSFÖRHÖJNING 
MANUAL
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Artikelnummer: 0396008 
Teleskopisk mätarbrunnsförhöjning 
Bestående av: 
Förhöjning och O-ring med silikonfett för tätning 
av brunn.

Material, mått och prestanda
• Brunnsförhöjning vattentät PE
• O-ringstätning i nitrilgummi
Mått
• 700 mm ytterdiameter på förhöjningen
Prestanda
• Med brunnsförhöjningen är det möjligt att höja brunnen 

med mellan 70 mm till 250 mm

1. Ta bort befintlig betäckning

2. Ta bort betäckningsramen.

3. Demontera även O-ringen

4. Ta bort isoleringslocket
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5. Skapa en stödyta av grovt grus

6. Kontrollera höjden genom att placera för-
höjningen på brunnen UTAN O-ring.

Tänk på att betäckningen kommer bygga 
ytterligare 7 cm övanför övre kanten på för-
höjningen.

7. Rengör de översta ribborna på brunnen och 
ta bort eventuella grader.

8. Montera tätningsringen på den andra ribban.

9. Applicera rikligt med smörjfett på tätningen 
och även på insidan av förhöjningen.
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10. Tryck kraftigt för att trä över förhöjningen. 
Kontrollera att förhöjningen sitter korrekt på 
brunnen.

11. Fäst lyftlinan på isoleringslocket. Sätt på 
isoleringslocket.

12. Rengör den översta ribban och ta bort 
eventuella grader.

13. Montera tätningsringen i förhöjningens övre 
ribbor.
O-ringens ”läpp” placeras neråt (Se bild.)
Observera placeringen av O-ringen!
Montera betäckningsramen.
Återfyll jämnt runt brunnen.
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